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ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САНИТАРНЫЕ НАСОСЫ 
Серия CS-CSX 
Центробежные насосы с открытой крыльчаткой в моноблочном исполнении.
Предназначены для использования в пищевой, фармацевтической и химической промышленно-
сти и в водоочистной отрасли. Максимальная модульность конструкции. Части, вступающие 
в контакт с перекачиваемой жидкостью, изготовлены из нержавеющей стали типа CF-3M 
1.4404 / AISI 316L.
Отливка по восковым выплавляемым моделям и электрохимическая по-
лировка гарантируют высочайшее качество отделки поверхности.
По запросу может выполняться специальная отделка с 
шероховатостью Ra 0,5 микрон (за исключением типо-
размеров 125/150). Благодаря закрыванию корпуса с по-
мощью зажима легко разбираются для осмотра, промыв-
ки и технического обслуживания; кроме того, напорный 
патрубок может быть повернут в любое положение (за 
исключением типоразмеров 125/150).
Отдельный двигатель IEC. 
Для использования в особенно агрессивной среде 
насосы CS  могут по заказу изготавливаться из 
следующих материалов:
• Супердуплексная сталь 
• Никелевая сталь
Примечание: предварительно проверить у CSF возможность 
поставки.
По запросу могут поставляться во взрывозащищенном 
исполнении (ATEX).

Центробежный насос CS в моноблочном исполнении со свободностоящей 
опорой и подшипниками с густой смазкой.

Специальное исполнение, оснащенное направляющим аппаратом на всасы-
вающем патрубке. Установив это устройство на передней части крыльчатки, 
можно уменьшить значение требуемого кавитационного запаса насоса.

Широкая размерная гамма из 29 моделей, разделенных на 4 группы.

1° гр.
D. 20

2° гр.
D. 28

3° гр.
D. 43

3° гр.
D. 43

4° гр.
D. 55

-

1450 
обор./мин

2900 
обор./мин

1450 
обор./мин

ОБЩИЕ СХЕМЫ
(Эксплуатационные характеристики приводятся для H2O при 20°C - 1013 мбар, данные не обязывающие)
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Официальный дистрибьютор CSF Inox S.p.A. в РФ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материалы уплотнения (FDA Европейский регламент 
1935/2004):
Нитрил (БНК)
Этилен-пропилен (ЭПДМ)
Специальный фторированный материал 
Фторированный материал (фторкаучук - СКФ)
ФЭП
FFPM - FFKM (перфтор-каучук)
Силиконовый каучук
Фитинги для соединительных патрубков:
DIN - SMS - IDF - BS/RJT - DS - Зажимы и фланцевые EN1092-
1 PN 16 обеспечивают соответствие всем международным 
нормативам.

Производительность до 500 м3/ч
Напор до 100 м
Максимальное рабочее давление 10 бар при температуре до 
100°C
Диапазон температуры -20°÷ +100°.
(по запросу до 140°C для воды и до 190°C для пищевого мас-
ла, указать при заключении заказа).
Высокий коэффициент полезного действия и низкий допуска-
емый кавитационный запас.
Исполнение уплотнений:
Унифицированные механические уплотнения EN 12756, ISO 
3069
Внутреннее одиночное уплотнение
Одиночное промываемое внешнее уплотнение 
Двойное промываемое внешнее уплотнение

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Размеры не являются обязывающими - DN = Фитинг с внутренней резьбой DIN 11851-C 

 исполнение со стандартными двигателями IEC - EN

Тип 
насоса

Двигатели IEC
типоразмер DNa DNm A B C D E F G H K K’ I J J’ L

CS   25-145
71

32 25 75 144
117

190 178
335

81 158
410 532

145 303
300 239

80 123 359 434 541 340 29890 403 478

CS   25-175

71

32 25 65 134

117
190 178

335

96
164

400 522

149
313

306 239
80 123 359 424 531 346 29890 403 468

100 138 301 225 454 210 519 619 359 353 330112 466 531

CS   32-110
71

40 32 70 137
117

190 178
335

65 149
405 527

110 259
291 239

80 123 359 429 536 331 29890 403 473

CS   32-145
80

40 32 80 167
138 231

225
374

85
208 454

566 145
353 372 29890 418 498

100 139 301 455 225 535 370 430 330112 467 547

CS   32-175
80

40 32 80 167
139 231

225
375

95
213 455

567 150
363 385 29890 419 499

100 140 301 456 230 536 380 435 330112 468 548

CS   32-210
80

40 32 80 158
139 231

225
375

110
221 455 567

165
386 385 29890 419 499

100 140 301 456 238 536 636 403 443 330112

CS   32-260
90

50 32 90 184
163 231

225
443

140
221 533 601

172
393 385 298

100 164 301 480 238 570 670 410 443 330112 492 582

CS   40-145
80

50 40 80 168
139 231

225
375

90
208 455 567

133
341 372 29890 418 498

100 140 301 455 225 535 636 358 430 330112 467 547

CS   40-175
80

50 40 80 169
141 231

225
377

95
213 457 569

150
363 377 29890 421 501

100 142 301 458 230 538 638 380 435 330112 470 550

CS   40-210
80

50 40 80 161
141 231

225
377

115
221 457 569

165
386 385 29890 421 501

100 142 301 458 238 538 638 403 443 330112 470 550

CS   80-175 100 100 80 100 204 174 301 225 490 139 230 590 690 164 394 435 330112 502 602
CS   80-210 100 100 80 100 201 171 301 225 487 145 238 587 687 165 403 443 330112 499 599
CS   80-260 100 100 80 100 201 171 301 225 487 165 238 587 687 209 447 443 330112 499 599

Тип насоса Двигатели IEC
типоразмер DNa DNm A B C D E F G H K K’ I J J’ L

CS   40-260
90

50 40 100 194
163 231

225
443

145
221 543 611

172
393 385 298

100 164 301 480 238 580 680 410 443 330112 492 592

CS   50-145
80

65 50 80 170
141 231

225
377

95
208 457 569

145
353 372 29890 421 501

100 142 301 458 225 538 638 370 430 330112 470 550

CS   50-175
80

65 50 80 169
141 231

225
377

100
213 457 569

150
363 377 29890 421 501

100 142 301 458 230 538 638 380 435 330112 470 550

CS   50-210
90

65 50 80 161
141 231

225
421

120
221 501 569

165
386 385 298

100 142 301 458 238 538 638 402 443 330112 470 550
CS   50-260 100 65 50 90 185 165 301 225 481 145 238 571 671 175 413 443 330112 493 583

CS   65-145
80 80 65 79 173 145 231 225 381 112 208 460 572 145 353 372 29890 425 504

100 80 65 79 173 146 301 225 462 112 225 541 642 145 370 430 330112 474 553

CS   65-175
90

80 65 80 172
144 231

225
424

120
213 504 572

150
363 377 298

100 145 301 461 230 541 641 380 435 330112 473 553

CS   65-210
90

80 65 90 189
168 231

225
448

135
221 538 605

165
386 385 298

100 169 301 485 238 575 675 403 443 330112 497 587
CS   65-260 100 80 65 100 198 168 301 225 484 155 238 584 684 205 443 443 330112 496 596

Тип насоса

Дв
иг

ат
ел

и 
IE

C
ти

по
ра

зм
ер

DNa DNm A B C D E E’ F G H K K’ ØR I J J’ L

CSX   50-260 65 50 90 201 296

335 284 360

915 145

258

1005 1141

21

175 433

613 530

CSX   65-260 80 65 100 213 298 917 155 1017 1153 205 463

CSX   80-175 100 80 100 219 304 923 139 1023 1159 164 422

CSX   80-210 100 80 100 216 301 920 145 1020 1156 164 422

CSX   80-260 100 80 100 216 301 920 165 1020 1156 209 467

CSX   80-310 100 80 100 218 303 964 200 1064 1154 250 508

CSX 100-210 125 100 111 234 308 927 161 1038 1174 214 472

CSX 100-260 125 100 115 233 303 922 186 1037 1173 216 474

CSX 100-310 125 100 115 237 307 968 215 1083 1172 259 517

CSX 125-260 150 125 110 237 312 931 206 1041 1177 216 474

НАСОСЫ СЕРИИ CSX  ДЛЯ МОЩНОСТИ 30/37 кВт 
(ТИПОРАЗМЕР IEC 200)

Тип насоса Двигатели IEC
типоразмер DNa DNm A B C D E E’ F G H K K’ I J J’ L

CS   65-145
132 S

80 65 79 173 168 300 225 198 578 112 225 657 741 145 370 447 370132 M
160 212 437 254 739 818 912 533 478

CS   65-175
132 S

80 65 80 172 167 301
225

198 577
120 230 657 741

150 380 452 370132 M
160 211 482 254 738 818 912 538 478180 173 224 493 279 778 241 858 929 391

CS   65-210 160 80 65 90 189 231 450 225 254 758 135 247 848 946 165 412 555 478180 494 279 785 875

CS   65-260
132 S

80 65 100 198
190 318

225
198 600

155
238 700 784 205 443 460 370132 M

160 230 450 254 757 247 857 955 205 452 555 478180 494 279 784 884

CS   80-175
132 S

100 80 100
204 195 316

225
198 603

139
230 703 787

164
394 452 370

160 205 236 449 254 763 241 863 961 405 549 478180 493 279 790 890

CS   80-210
132 S

100 80 100 201
193 318

225
198 603

145
238 703 787 165 403 460 370

160 233 450 254 760 247 860 958 164 411 555 478180 494 279 787 887

CS   80-260
132 S

100 80 100 201 193 318 225 198 603 165 238 703 787 209 447 460 370132 M
160 233 494 254 760 247 860 958 456 555 478

CS   80-310 160 100 80 100 202 235 495 225 254 767 200 250 867 994 250 500 560 480180 533 279 827 927
CS 100-210 132 125 100 111 219 200 318 225 198 610 161 238 721 805 214 452 460 370

180 240 494 279 794 247 905 976 461 555 478

CS 100-260
132 M

125 100 115 218
195 318

225
198 605

186
238 720 804

216
454 460 370

160 235 454 254 762 247 877 975 463 555 478180 235 494 279 789 247 904
CS 100-310 160 125 100 115 221 239 495 225 254 771 214 250 886 1013 259 509 560 480180 533 279 831 946

CS 125-260
132 M

150 125 110 223
203 318

225
198 613

206
238 723 621

216
454 460 370

160 244 450 254 771 247 881 979 463 555 478180 494 279 798 908

Тип 
насоса

Двигатели IEC
типоразмер DNa DNm A B C D E E’ F G H K K’ I J J’ L

CS   32-210
132 S

40 32 80 158 161 309 225 198 571 110 238 651 735 165 403 460 370132 M
160 206 446 254 733 813 907 546 478

CS   32-260
132 S

50 32 90 184 185 318 225 198 595 140 238 685 769 172 410 460 370132 M
160 225 450 254 752 247 842 940 419 555 478

CS 40-145 132 S 50 40 80 169 164 301 225 198 574 95 230 654 742 150 380 452 370132 M

CS   40-175
132 S

50 40 80 169 164 301 225 198 574 95 230 654 738 150 380 460 370132 M
160 161 208 438 254 735 115 238 815 909 165 403 546 478

CS   40-210
132 S

50 40 80 161 164 309 225 198 574 115 238 654 738 165 403 460 370132 M
160 208 446 254 735 815 909 546 478

CS   40-260
132 S

50 40 100 194
185 318

225
198 595

145
238 695 779

172
410 460 370132 M

160 225 494 254 752 247 852 950 419 555 478180 532 279 779 879
CS   50-145 132 65 50 80 170 164 300 225 198 574 95 225 654 738 145 370 447 370

CS   50-175
132 S

65 50 80 169 164 301 225 198 574 100 230 654 738 150 380 452 370132 M
160 208 438 254 735 815 909 538 478

CS   50-210
132 S

65 50 80 161 164 309
225

198 574
120 238 654 738

165 403 460 370132 M
160 208 446 254 735 815 909 546 478180 171 223 494 279 777 248 857 928 413 556

CS   50-260 160 65 50 90 186 228 450 225 254 755 145 247 845 943 175 422 555 478180 494 279 782 872




