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áÛ·˜‡Ú˚Â Ì‡ÒÓÒ˚

íÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË n ≈ 1450  Ó·./ÏËÌ.

äÓÌÒÚÛÍˆËfl
áÛ·˜‡Ú˚Â Ó·˙ÂÏÌ˚Â ÏÓÌÓ·ÎÓ˜Ì˚Â Ì‡ÒÓÒ˚

äÓÔÛÒ Ì‡ÒÓÒ‡ ÒÓ ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘ËÏË Ë ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ÏË Ì‡ Ó‰ÌÓÈ Ë

ÚÓÈ ÊÂ ÓÒË ÔÓ‰‡˛˘ËÏË Ô‡ÚÛ·Í‡ÏË Ò Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚˚Ï ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ

(ÏÌÓ„Ófl‰ÌÓÂ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ).

èËÏÂÌÂÌËÂ
ÑÎfl „Ó˛˜Ëı Ï‡ÒÂÎ Ë ÒÏ‡ÁÓ˜Ì˚ı ÊË‰ÍÓÒÚÂÈ

ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚Â Ó„‡ÌË˜ÂÌËfl
äËÌÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍ‡fl ‚flÁÍÓÒÚ¸ ÓÚ 30 ÏÏ2/Ò (4°E) ‰Ó 120 ÏÏ2/Ò (15°E).

íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÊË‰ÍÓÒÚË ÌÂ ·ÓÎÂÂ 90°ë.

íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÍÛÊ‡˛˘Â„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡ ÌÂ ·ÓÎÂÂ 40°ë.

å‡ÌÓÏÂÚË˜ÂÒÍ‡fl ‚˚ÒÓÚ‡ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl ÌÂ ·ÓÎÂÂ 4 Ï.

çÂÔÂ˚‚Ì˚È ÂÊËÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË.

ùÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
Индукционный 4-полюсный двигатель, 50 Гц, 1450 об./мин.
I 25/4, IR 25/4, IRR 25/4E: ÚÂıÙ‡ÁÌ˚È - 230/400 Ç ±10%

IM25/4: ÏÓÌÓÙ‡ÁÌ˚È 230 Ç ±10%

àÁÓÎflˆËfl ÍÎ‡ÒÒ‡ “F”.

á‡˘ËÚÌÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó IP 54.
Kласс энергосбережения IE3 для трехфазных двигателей
мощностью от 0,75 кВт.
äÓÌÒÚÛÍˆËfl ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓÏ EN 60034-1; EN 60034-30-1.
EN 60335-1, EN 60335-2-41.

ëÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ËÒÔÓÎÌÂÌËfl ÔÓ‰ Á‡Í‡Á
- ‰Û„ËÂ Ì‡ÔflÊÂÌËfl 

- частота 60 Гц (см. каталог для частоты 60 Гц)
- Ò Á‡˘ËÚÌ˚Ï ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ IP 55

- ‰Îfl ‡·ÓÚ˚ ‚ ÒÂ‰Â Ò ·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ

äÓÌÒÚÛÍˆËÓÌÌ˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚

ëÓÒÚ‡‚Ì‡fl ˜‡ÒÚ¸ å‡ÚÂË‡Î

äÓÔÛÒ Ì‡ÒÓÒ‡ óÛ„ÛÌ GJL 200 EN 1561

áÛ·˜‡Ú˚Â ÍÓÎÂÒ‡ ëÚ‡Î¸ 18 Ni Cr Mo 5 UNI 8550

Ç‡Î˚ ëÚ‡Î¸ 18 Ni Cr Mo 5 UNI 8550

ê‡‰Ë‡Î¸ÌÓÂ ÛÔÎÓÚÌÂÌËÂ ‚‡Î‡ FPM

P1 å‡ÍÒ. ÔÓÚÂ·ÎflÂÏ‡fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸.

P2 çÓÏËÌ‡Î¸Ì‡fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

Δp ÑËÙÙÂÂÌˆË‡Î¸ÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ.

3 ~ 230 V 400 V 1 ~ 230 V P1 P2 n m3/h 0,6
Q

A A A kW kW HP rpm l/min 10

I 25/4/A 1,4 0,8 IM25/4/A 2,1 0,4 0,25 0,34 1450 Δp 2

IR 25/4/A 2,1 1,2 0,37 0,5 1450 bar 2,5
IRR 25/4/B 3,3 1,9 0,75 1 1450 5

I, IR
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I    25/4 /A: 10 Í„

IM 25/4 /A: 11,7 Í„

IR 25/4 /A: 11,6 Í„

IRR 25/4/B: 17,6 Í„

ÇË‰ ‚ ‡ÁÂÁÂ

ИННОВАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
Структура с фланцами на корпусе насоса и реализация вала из двух частей позволяет
легкую разборку гидравлической части и облегчает техническое обслуживание.




